
スリムウォール 内装壁リフォームマニュアル
全面接着剤貼り工法



 下地の種類 ・壁紙（クロス）
・コンクリート  浮きのある場合はスクレーパー等で剥がします。
・モルタル  残す箇所は剥がれない様にタッカーで止めます。

 ※一部張り付け出来ないものもあります。
  石膏ボード（プラスターボード）
  ケイカル板
     合板 ベニヤ板

・塗り壁
 砂壁・繊維壁・土壁はスクレーパー等で全て剥がします。

・タイル
 浮きのある場合は剥がして、その部分は段差が出
 ない様に補修します。

 摘要  仕上材の種類



・市販のガラス切りでもカット出来ます。 ・割付けに合わせてスリムウォールをカットしていきます。

    Amazonでの販売価格￥870/個

・推奨接着剤：ライトエースＰ（弾性接着剤） ・スリムウォールを壁面に貼っていきます。
 ライトエースＰを下地側に付着させ、クシ目鏝を用いて
 しっかりクシ目を立てて下さい。クシ目の高さは５mm
 です。水平レベルを保ちながら下段より施工して下さい。

・５mmクシ目鏝

・小さめの鏝を用いると作業性が上がります。 ・目地部分は接着剤が表面にはみ出てこない様にクシ目を抑
 えて下さい。

 摘要  全面接着剤貼り施工の場合



・スリムウォールをもみ込む様に押さえつけ ・目地幅3mm程度開けて、ヨコ目地にはスペーサーを用い
 て下さい。割れない程度にビブラートを使  て貼って下さい。
 用するのも効果的です。

 便利工具としてビブラート付きの吸盤とい
 うものもあります。

・スペーサーはアクリル目地棒をカットして
 お使い下さい。

 既製のスペーサーを使用

・全面接着剤貼りの場合は硬化するまでの間
 目地調整は可能です。

 摘要  全面接着剤貼り施工の場合



・スイッチプレート箇所は予めサイズに合わせて穴開けを行
 います。

・ダイヤモンドタイルカッター
 1.2mm薄刃タイプ  後叩いて開けます。

※ 電気スイッチの交換などの電源関連工事は
 必ずブレーカーを落として、電源が落ちて
 いる事を確認してから実施して下さい。
 電源関連の工事は、電源工事士の資格もし
 くは資格保持者の監督が必要です。資格を
 持っていなければ、業者に頼んで下さい。

・完成です。

 摘要  全面接着剤貼りの場合


